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Nachweis

Wéarmedurchgangskoeffizient @ Hls

Prifbericht

HOGME LIFE STSTEMS

Nr. 13-001890-PRO1
(PB-K20-06-de-01)

Auftraggeber

profine GmbH
International Profile Group
Milheimer StraBe 26

53840 Troisdorf

Deutschiand

Produkt

Bezeichnung

Leistungsralevanie
Produkidatails

Basanderhailan

Ergebnis

Kunststoffprofil, Profilkombination: Fligelrahmen —
Blendrahmen

KOMMERLING 75 MD

Material Kunststoff — PVC hart; ansichisbraite 8 in mm 116;
Blendrahmen; Prafilquerschnitt, Braite in mm 743 Profilquer-
schnitt. Dicke in mm 765 Aussteifung; vatera Metall - Stahl
verzinkt; Fligelrahmen; protiquerschnin. Beaite in mm 78;
Profilquersehnit. Dicke in mm 76; Aussteifung; maeral Metall
- Stahl verzinkt; Ersatzpaneel; Dicke in mm 48; Einstand in
mm 18
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Sebastian Uniterhalzner, Dipl -Ing.
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ROSENHEIM
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Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergabnisse kon-
nen vom Herstaller als Grundla-
ge fir den herstallareiganan zu-
sammeniassendan ITT-Baricht
verwendat werdan. Die Festla-

gungan der geltendan Produkl-
norm sind 2u beachten,

Glltigkeit

Die ganannten Daten und Ein-
zelargebinisse baziehen sich
ausschlleBlich auf den gepriften/
baschriebenean Probekdrper.
Diese Prifung/Beweartung ermog-
liecht keine Aussage Ober weilere
lsistungs- /gualitdtsbestimmenda
Elgenschalten des Produkls; ins-
besandars Witterungs- und Alle-
rungseinfiisse wurdan nicht ba-
rucksichtigt.

Verdffentlichungshinwelse

Es gilt das "Merkblat! zur Banul-
2ung von ift-
Prifdokumentationen”. Das
Dackbiatt kann als Kurzfassung
verwendat werden.
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